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Easergy T200 I Общие характеристики
 

Управляемый выключатель 1 - 16 каналов 
Информация от выключателя команды Включения/Отключения 

Положении Вкл./Откл. 
Положение заземлителя 

Дополнительная информация 6 цифровых входов для каждого устройства 
упрвления 

Диэлектрические Вход питания (пер. ток) МЭК 60 255-4 Уровень изоляции (50 Гц/1 мин): 10 кВ 
Импульсная прочность (1,2/50 мкс): 20 кВ 

Вход ТТ МЭК 60 255-4 Уровень изоляции (50 Гц/1 мин): 2 кВ 
Импульсная прочность (1,2/50 мкс): 5 кВ 

Электромагнитные Быстрые переходные процессы МЭК 61 000-4-4 Уровень 4: 2,5 кВ (обычный режим) 
1 кВ (дифференциальный режим) 

Электростатический разряд МЭК 61 000-4-2 Уровень 4: 8 кВ на контакт 
Электрические поля МЭК 61 000-4-3 От 80 МГц до 1 ГГц – 10 В/м 

Радиочастоты МЭК 61 000-4-6 от 0.15 МГц до 80 МГц - 10 В действ. 
Магнитное поле 50 Гц МЭК 61 000-4-8 30 А/м 

Климатические Рабочая температура от - 15°C до + 55°C 
Относительная влажность не более 95% при 40°C 
соленый туман МЭК 60 068-2-2 96 ч 
температура хранения от - 25°C до + 70°C 

Механические Вибрации МЭК 60 068-2-5 от 10 до 500 Гц; 2 g или 0.30 мин при полном размахе 
коолебания 

Габариты (T200 I  2 канала) В x Ш x Г 670 x 310 x 335 мм 

Масса 50 кг 
Степень защиты МЭК 60 529 IP33 
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