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Easergy T200 I Связь
 

Протоколы связи 
Модуль связи управляет одновременно протоколом последовательного типа и протоколами IP. 

Пример: МЭК 870-5-101 и МЭК 870-5-104.
 
Следовательно, можно совмещать стандартную среду передачи со средой IP. 

Протоколы связи могут быть загружены, что облегчает процедуру обновления версий. Две
 
версии встроены, что защищает загрузку и переключение.
 

Ряд протоколов связи постоянно обновляется и включает в себя: 
■ МЭК 870-5-101 и МЭК 870-5-104 
■ Последовательный DNP3 3 уровня и TCP/IP 
■ Последовательный Modbus и TCP/IP с непостоянным управлением связью 
■ WISP+, HNZ 
■ Несколько частных протоколов (свяжитесь с нами для получения дополнительной 
информации). 

Многоканальная связь с АСУЭ 
Доступны три порта связи 
Easergy T200 I может осуществлять одновременное управление тремя портами связи и 
обеспечивать дублирование соединения. 
■ Порты 1 и 2: поддерживают все интерфейсы связи, имеющиеся в ассортименте продукции.
 
■ Порт 3 Ethernet: данный порт используется для связи с центром управления при
 
иcпользовании протокола IP и интерфейсов передачи Ethernet.
 
Также он может быть использован для настройки оборудования и местного управления.
 

Управление различными режимами передачи данных 
Порты могут быть настроены для использования как один, два или резервируемые каналы связи: 

Один канал связи с АСУЭ 

Два канала связи с АСУЭ 
■ Используется для связи с двумя центрами АСУЭ. 
■ Они работают аналогично: 
□ передача осуществляется одновременно по обоим 
каналам 
□ получение распознается по получения первого 
корректного фрейма. 

Два канала связи с АСУЭ 
■ Применяется с различными средами передачи. 
■ Два режима функционирования: 
□ симметричный: T200 I переключается на другой канал 
при отказе активного канала 
□ автоматический возврат: несимметричный с или 
без автоматического возврата: один канал назначается как 
основной, а другой – как резервный. После переключения 
на резервный канал возврат к основному каналу 
осуществляется: 
– вручную (местный или дистанционный сброс) при
 
включенной опции «нет возврата»
 

– автоматически при исчезновении причины переключения 
на резервный канал при включенной опции «с возвратом». 

Easergy zakaz@schneider-spb.ru http://www.schneider-spb.ru/Easergy.html
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Easergy T200 I Связь (продолжение) 

Интерфейсы передачи данных 

■ Встроенные модемы 

Модемы и интерфейс Технические характеристики Основные функции 

Последовательный интерфейс RS232 Неизолированный Прямое соединение и управление 
Макс. скорость передачи: 38,400 бит/сек внешним оборудованием передачи данных 

b Прямое: радиомодем 
b Hayes: телефон, GSM 
Управление сигналом: 
b Rx, Tx, DP, CPD, PDP, DPE, PAE, IA 

Телефонный модем (PSTN) V.32 бис, стандарт Повтор сообщения (3) 
от 300 до 14,400 бит/сек Основной номер для вызова 
Изоляция: 8 кВ Резервный номер для вызова 

Радиомодем ЧМн Модуляция ЧМн V23 Управление сигналом:
 
200 или 600-1200 бод Rx, Tx, шумоподавление, DP, DPE
 

Уровень получения: от - 30 до + 10 дБмВт на 600 Ом Паритет, ошибки фреймов
 
Уровень передачи: - 10 дБмВт или 0 дБмВт
 
Импеданс входа 600 Ом или высокий импеданс Тестовый режим: генерация основной частоты 

Радиомодем БЧМн Модуляция БЧМн Управление сигналом:
 
1200 - 2400 бод Rx, Tx, шумоподавление, Em cmd
 

Уровень получения: от - 30 до + 10 дБмВт на 600 Ом Паритет, ошибки фреймов
 
Уровень передачи: - 10 дБмВт или 0 дБмВт
 
Импеданс входа 600 Ом или высокий импеданс Тестовый режим: генерация основной частоты 

Модем для многоточечной Модуляция ЧМн V.23: 600 - 1200 бод Управление: 
выделенной линии (DL) Интерфейс V.24 Паритет, ошибки фреймов 

2-проводная полудуплексная или 4-проводная полная дуплексная трансмисси 
Импеданс линии: 600 Ом или высокий импеданс (10 кОм) 
Определение потери несущей частоты: 10 мс 
Определение наличия несущей частоты: 15 мс 
Изоляция: 8 кВ 

Модем GSM/GPRS Двухдиапазонный модем 
900 - 1800 МГц или 850 - 1900 МГц 
Трехдиапазонная коллинеарная антенна с усилением 6 дБ и 5 м кабелем 
Установка как внутри, так и вне помещения 

Данные по передаче: 
Повтор сообщения (3) 
Основной номер для вызова 
Резервный номер для вызова 
Отправка SMS-сообщения 

Порт Ethernet 10 base T/100 base T - TX (RJ45) 
10/100 Мбит 

Управление IP протоколами и конфигураторами 

■ Внешние модемы и оборудование передачи 
T200 управляет любым типом модемов или устройств передачи через интерфейс RS232 или Ethernet 

Локальная вычислительная сеть 
Дополнительный ведущий порт применяется для связи с различным оборудованием подстанции 
(ведомыми устройствами). 
■ Протокол: Modbus master 
■ Порт: RS232/485 
■ Примеры оборудования: 
□ Sepam или другое микропроцессорное реле защиты 
□ ПЛК 
□ удаленный ввод/вывод для получения дополнительной информации 
□ ведомый T200 на данной или близлежащей подстанции 
□ измерительный блок 
□ Easergy G200 и Flair 200C. 

Локальная сеть 
Протокол Modbus master 

Количество ведомый устройств 31 при соединении через RS485 
Максимальное количество Цифровые входы: 300 
входов/выходов Цифровые выходы: 100 

Аналоговые входы: 200 
Аналоговые выходы: 100 
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