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Easergy T200 I Управление переменными и отметки
 
времени
 

Установка времени и отметки 
Настройка времени на T200 возможна несколькими 
способами: 
■ при помощи портативного компьютера
 
■ при помощи системы управления
 
■ через сеть Ethernet
 
■ при помощи внутреннего GPS (опция)
 
Установка времени выполнятся с точностью до мс с учетом:
 
□ часового пояса
 
□ летнего и зимнего времени.
 

Точность отметки времени: 
■ Разрешение: 1 мс 
■ Разница между 2 событиями: 10 мс. 

Архивация событий и измерений 
Все данные (переменные) от T200 или ЛВС Modbus могут быть записаны. Возможна настройка режима
 
записи ипередачикаждой переменной. Этиданныезаписываютсявчетырежурналах для передачи
 
в систему SCADA или для локального просмотра.
 

Журнал регистрации событий: Информация передается в систему SCADA 

Параметры, настроенные как “события”, заносятся в данный журнал. 

Они передаются в центр управления согласно условиям обмена используемого протокола.
 

Журнал регистрации аварийных сигналов (оповещений): случайная передача 
■ Переменные, настроенные как “Оповещения” самостоятельно инициируют вызов в центр 
управления. 
■ Данные переменные также записываются в журнал регистрации «оповещений». 

Системный журнал: для локального изучения, предназначен для помощи в проведении 
ремонтных работ и обслуживания, например, для запоминания событий передачи, ошибок 
передачи, изменения настроек системы. 

Журнал регистрации измерений: 
Измерения, настроенные как “записи”, хранятся в данном журнале. Измерения, настроенные как 
“события” и “оповещения” вносятся в соответствующие журналы. 

Журналы могут быть считаны как локально, так и дистанционно через web-сервер 
Easergy T200 I и могут быть записаны в формат Excel. 

Критерии записи переменных 

Журнал Журнал Журнал Критерии 
регистрации регистрации регистрации 
аварийных событий измерений 
сигналов 

Индикация 
TSD 

■ ■ □ При изменении состояния 
□ При отмене включения 

TSS ■ ■ □ При активности 
□ При неактивности 
□ По выдержке времени 
□ Уровень сигнала: 
от 1 до 3: например, передача в 
SCADA, GSM, или GSM и SCADA 

Измерения ■ ■ ■ Период: 10 с, 30 с, 1 мин, 15 
Периодические или мин, 30 мин или 1 ч 
средние 

По уставкам ■ ■ ■ Выше или ниже 

Мертвая зона ■ ■ ■ Значение в % 

Мин. и макс. ■ 1, 7 или 14 дней 

Примечание: Критерии могутбытьсовмещены. 
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Easergy T200 I Управление и привязка ко 
времени переменных (продолжение) 

Счетчики 
Счетчик может быть подключен к любой переменной телесигналов (TS) и
 
телеизмерений (внутренней переменной T200, или поступающей от устройства, 

подключенного к локальной сети). 

Счетчик, таким образом, может измерять: 

■ Число операций коммутационного аппарата 
■ Число протеканий токов КЗ 
■ прочие данные. 
Существует 5 типов счетчиков 
■ Счетчики цифровых данных (TSS) 
□ импульсный счетчик: считает количество переходов между верхним и 
нижним состоянием (настраивается) TSS. Теоретический шаг сканирования 
составляет 10 мс 
□ счетчик времени: считает время, проведенное в верхнем или нижнем 
состоянии TSS 
□ интегрирующий счетчик: считает количество переходов в верхнее или 
нижнее состояние по TSS в каждый период интегрирования. 
■ Счетчики аналоговых данных 
□ интегральный: отражает измеренное значение TM каждую секунду 
□ среднего значения: считает среднее значение TM за последний период 
интегрирования. 
Показание счетчика может быть: 
■ Передано в центр управления (если позволяет протокол) 
■ Отображено на странице отображения управляющего ПО 
■ Изменено из центра управления или со страницы управления ПО. 

Емкость при хранении событий 

События 10 000 
Оповещения 2 000 
Системные 6 000 
Измерения 30 000 

Для всех записей действует общее правило: когда достигается предел по 
количеству сохраненных записей, новые поступающие события затирают 
наиболее старые. 
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