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Easergy T200 I Управление распределительным
 
устройством
 

Подключение 
Сбор данных и передача команд ячейкам осуществляется посредством прямого соединения 
устройства управления и ячейки. Соединение осуществляется при помощи специальных штекеров, 
обеспечивающих: 
b Быстрое и надежное подключение 
b Простую наладку с использованием системы управления и симулятора ячейки 
b Надежную эксплуатацию и обслуживание за счет операций обслуживания, не требующих даже 
отвертки. 

Управление распределительным устройством 
Управление выключателями различных типов 
b Полностью и неполностью управляемые выключатели:
 
v положение «Отключено» - положение «Включено»
 
v Положение заземляющих ножей
 
v свободный вход (реле наличия напряжения для системы автоматизации)
 
Данные вводы соединены с выключателями кабелями. Данные доступны при полярности 0 В.
 
b Доступные напряжения: 48 В постоянного тока, 24 В постоянного тока
 
b Отключение и включение при полярности 0 V или полярности +V, или токовой петлей.
 

Подсоединение ПК к передней 
панели позволяет получать 
справку по внутренним 
данным и установкам 
параметров в процессе 
ввода в эксплуатацию. 

Панель местного управления 
Отображение информации при помощи цветных светодиодов 
b Неисправность оборудования 
b Положение выключателя: откл., вкл., несоответствие положения аппарата, заблокировано 
b Определение токов короткого замыкания 
b Система автоматики – вкл/откл 
b наличие напряжения Ua и Ub 
b Система автоматики заблокирована 
b режим управления Местное / Дистанционное 
b Дополнительный индикатор состояния. 

Выбор режима работы Местное / Дистанционное 
Поворотный переключатель используется для выбора режима работы:
 
b Местное: подтверждается команда, получаемая с пульта управления от оператора. Любая команда, 

приходящая из центра управления, блокируется.
 
b Дистанционное: местные команды запрещены. Команды, поступающие из центра управления, 

исполняются.
 

Управление выключателем 
Переключатель должен находиться «Местное». Клавиши управления и разрешения команды нужно 
нажимать одновременно. 

Активация системы автоматики 
Система автоматики включается и отключается одновременным нажатием клавиши разрешения 
команды и соответствующей клавиши. 

Сброс датчика и тест отображения: 
b При помощи кнопки “reset” (сброс) датчик возвращается в исходное 
положение 
b При помощи кнопки “reset” (сброс) осуществляется проверка всех индикаторов. 

Дополнительная информация 
b 6 цифровых входов общего назначения на 4-канальном устройстве управления (максимально 24) 
b 1 цифровой вход для функции сброса детектора повреждений 
b 1 релейный выход для сброса внешнего детектора повреждений 
b 1 выход с питанием для визуального оповещения об обнаружении тока КЗ внешней лампой 
(видимость: 50 м; период мигания лампы: 1 сек). 

Эти входы подключены к клеммнику на интерфейсном модуле на передней панели. 
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