
�

�

�

SM6 ячейки zakaz@schneider-spb.ru http://www.schneider-spb.ru/SM6.html

Серия SM6
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Функциональные блокировки 
Блокировочные ус т рой ст ва со от вет ст ву ют ре ко мен ­
да ции МЭК 298 и спе ци фи ка ции EDF HN 64-S-41. 

Ячей ки вы клю ча те лей на груз ки: 
� вы клю ча тель на груз ки мо жет быть вклю чен, толь ­
ко ес ли за зем ля ю щий разъ е ди ни тель от клю чен и за ­
щит ная па нель ус та нов ле на на ме с то; 
� за зем ля ю щий разъ е ди ни тель мо жет быть вклю ­
чен, толь ко ес ли вы клю ча тель от клю чен; 
� за щит ная па нель ка бель но го от се ка мо жет быть 
от кры та, толь ко ес ли за зем ля ю щий разъ е ди ни тель 
вклю чен; 
� вы клю ча тель на груз ки за бло ки ро ван в от клю чен ­
ном по ло же нии при сня той за щит ной па не ли. При 
этом, для ис пы та ний мож но про из во дить опе ра ции с 
за зем ля ю щим разъ е ди ни те лем. 

Ячей ки вы клю ча те лей: 
� разъ е ди ни тель мо жет быть вклю че н толь ко при 
от клю чен ном вы клю ча те ле и при ус та нов лен ной за ­
щит ной па не ли; 
� за зем ля ю щий разъ е ди ни тель мо жет быть вклю ­
че н толь ко при отклю чен ном по ло же нии разъ е ди ни ­
те ля; 
� за щит ная па нель ка бель но го от се ка мо жет быть 
от кры та, толь ко ес ли: 
� вы клю ча тель за бло ки ро ван в от клю чен ном со сто я ­
нии; 
� разъ е ди ни тель от клю чен; 
� за зем ля ю щий разъ е ди ни тель включен. 

При ме ча ние: для про ве де ния опе ра ций с вы клю ча ­
те лем на хо ло с том хо ду мож но за бло ки ро вать разъ е ­
ди ни тель в от клю чен ном со сто я нии. 

Блокировки замками 

Тип А1 

Тип С1 

Тип С4 

В дополнение к функциональным блокировкам, каждый 
разъединитель и выключатель нагрузки имеют: 
� встроенные детали для установки навесных замков 
(замки не поставляются); 
� четыре паза, которые могут быть использованы для 
встроенных замков (поставляются на заказ) для функции 
блокирования механизма. 

Блокировки ячеек 
Ячейки 

IM, IMB, IMC 
QM, QMB, QMC, DM1-A, 
DM1-D, DM1-W, DM1-Z 
CRM 
NSM 
GAM 
SM 

Блокировки 
A1 A3 
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A4 
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C1 

�
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C4 
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P1 
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P2 

�

P3 

�

P5 
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Ячейки отходящих линий 
Цель: 
� исключает возможность включения 
заземляющего разъединителя в ячейке защиты 
трансформатора, если автоматический 
выключатель НН не заблокирован в положении 
«отключен» или «разъединен»; 

� исключает возможность доступа к 
трансформатору, если заземляющий разъединитель 
защиты трансформатора не был первоначально 
включен; 

� исключает возможность включения выключателя 
в ячейке защиты трансформатора, если 
выключатель НН не заблокирован в положении 
«отключен» или «разъединен»; 
� исключает возможность доступа к 
трансформатору, если заземляющий разъединитель 
защиты трансформатора не был первоначально 
включен. 
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Блокировки между ячейками 
Цель: 
� исключает возможность включения заземляющего 
разъединителя ячейки со стороны цепи нагрузки, 
если линейный выключатель нагрузки не 
заблокирован в положении «отключен»; 

Тип А3 

� исключает возможность одновременного 
включения двух выключателей нагрузки; 

Тип А4 

� исключает возможность включения 
заземляющего разъединителя, если выключатель 
нагрузки другой ячейки не заблокирован в 
положении «отключен»; 

Тип Р1 

� исключает возможность операций с 
разъединителем под нагрузкой, если выключатель 
нагрузки не заблокирован в положении «отключен»; 
� исключает возможность включения заземляющих 
разъединителей, если разъединитель и выключатель 
нагрузки не заблокированы в положении 
«отключен»; 

Тип Р2 

� исключает возможность операций с 
разъединителем под нагрузкой, если выключатель 
нагрузки не заблокирован в положении «отключен»; 
� исключает возможность включения заземляющих 
разъединителей при наличии напряжения в ячейке, 
если разъединитель и выключатель нагрузки не 
заблокированы в положении «отключен»; 
� позволяет производить операции с выключателем 
нагрузки на холостом ходу; 

Тип Р5 

Тип Р3 

� исключает возможность включения 
заземляющего разъединителя вводной ячейки, если 
разъединитель и выключатель нагрузки не 
заблокированы в положении «отключен». 

Пояснения к системе встроенных блокировок: 

нет ключа 

свободный ключ 

удерживаемый ключ 

панель или дверца 
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