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Подготовка пола 
Ячейки могут быть установлены нa обычных 
цементных горизонтальных полах 
Для ячеек DM1-A и DM1-W на 1 250 А должны 
предусматриваться проемы в полу увеличенной 
ширины для установки специальных поддонов 
глубиной до 300 мм. 

Крепление ячеек 
Крепление ячеек между собой 
Ячей ки со еди ня ют ся между собой бол та ми, об ра зуя 
рас пре делительное у с т рой ст во вы со ко го на пря же ния 
(бол ты по став ля ют ся). 
Подсоединение шин производится с помощью 
гаечного динаметрического ключа. 
Крепление к полу 
� для КРУ, в состав которых входит до трех ячеек, 
панели крепятся к полу по четырем внешним углам с 
использованием: 
� болтов М8 (не поставляются), которые 
вкручиваются в гайки, заранее установленные в полу 
с помощью монтажного пистолета; 
� резьбовых стержней, заранее вмонтированных в 
пол с помощью цементного раствора; 

Размеры и масса
 
Ячейки Высота Ширина Глубина Масса 

(мм) (мм) (мм) (кг) 
IM*, IMB 1600 (1) 375 940 120 
IMC 1600 (1) 500 940 200 
QM*, QMB 1600 (1) 375 940 130 
QMC 1600 (1) 625 940 230 
CRM 2050 750 940 390 
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, DM2 1600 (1) 750 1220 400 
CM 1600 (1) 375 940 190 
CM2 1600 (1) 500 940 210 
GBC-A, GBC-B 1600 750 1020 290 
NSM-кабели, NSM-шины 2050 750 940 260 
GIM 1600 125 840 30 
GEM 1600 125 920 или 1060 30 или 35 
GBM 1600 375 870 120 
GAM2 1600 375 870 120 
GAM 1600 500 1020 120 
SM 1600 (1) 375/500 (2) 940 120 
TM 1600 375 940 190 

Увеличение высоты: 

(1) Высота дана без учета дополнительного релейного отсека. Если этот отсек установлен необходимо 
увеличить высоту на 450 мм (общая высота в этом случае составит 2050 мм). 
(2) Для ячейки на 1 250 А. 

a (мм) 125 375 500 625 750 
b (мм) 95 345 470 595 720 

Примечание: в ячейках выключателей или 
контакторов крепежные детали расположены со 
стороны, противоположной коммутационному 
аппарату. 

* Ячейки IM и QM могут быть шириной 500 мм. 
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IM, IMB, QM, QMB, SM IMC, QMC, CM, CM2 CRM 

DM1-A, DM1- D, DM1- W, DM1-Z, DM2 NSM-кабели, NSM-шины GBM, GAM2 

GIM GBC-A, GBC-B 

GAM DMV-A, DMV-S, 630 - 1250 A 
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