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Серия SM6 
Подключение кабелей*
 

Подсоединение кабелей Подвод кабелей снизу для ячеек 630, 1 250 A
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с пластмассовой изоляцией 
Подсоединение кабелей в SM6 осуществляется в 
воздухе «под болт» с использованием простой 
кабельной разделки (EUIC): 
� c отражателем поля или линейным 
распределителем напряжения для однофазных 
медных или алюминиевых кабелей; 
� с линейным распределителем напряжения для 
однофазных или трехфазных** кабелей. 

Подвод кабелей 
Для всех ячеек: 
� через каналы в полу;
 
� через проемы в полу.
 
Примерная глубина каналов Р зависит от сечения
 
кабеля и приведена в таблице.
 

Однофазные Ячейки до 630 A Ячейки 1 250 A 
кабели 

Сечение Радиус IM(1), SM(1), IMC(1), CRM, QM, SM, DM1-A, (3) 

кабеля изгиба NSM-кабели, DM1-A, DM1-W, QMC (2) GAM DM1-W (3) 

(мм2) (мм) NSM-шины GAM, DMV-A, DMV-A, 
DMV-S DMV-S 

Глубина P (мм) 
P1 P2 P3 P4 P5 

50 370 140 400 350 
70 400 150 430 350 
95 440 160 470 350 
120 470 200 500 
150 500 220 550 
185 540 270 670 
240 590 330 730 
400 800 1000 1350 
630 940 1000 1350 
(1) Для кабелей с сечением до 240 мм2 возможно присоединение двух кабелей. 
(2) Должны быть расположены в поддоне глубиной 100 мм. 
(3) Должны быть расположены в поддоне глубиной 350 мм, в проеме пола. 

Примечания: 
1) При установке оборудования с использованием одного канала для прокладки нескольких кабелей, глубина 
канала Р должна определяться наибольшей требуемой глубиной, исходя из назначения данной ячейки и вида 
кабеля. 
При установке с использованием двух каналов глубина Р должна определяться индивидуально для каждого вида 
ячейки и расположения кабелей. 
2)В случае установки в кабельном канале трансформаторов тока нулевой последовательности необходимо 
увеличить глубину кабельного канала. 

Ячейки 1250 А Ячейки 630 А 

SM, GAM 
Для однофазных и трехфазных кабелей 

DMV-A 
Для однофазных и трехфазных кабелей 

DM1-A, DM1-W 
Для однофазных кабелей 

DMV-A, DMV-S 
Для однофазных и трехфазных 
кабелей 

* При проектировании кабельных каналов в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться рекомендациями 
конкретных производителей кабелей. 

** Для ячеек на 630 А. 
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Схемы каналов: примеры 
Ввод или вывод кабеля с правой или с левой Ввод или вывод сзади, с использованием	 Ввод или вывод спереди, с использованием 

изоляционных трубок
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стороны изоляционных трубок 

Требуемые размеры (мм) 

Примечание: при подводе кабелей с использованием изоляционных трубок, уклон должен соответствовать следующим размерам канала: 
Р1 = 75 мм или Р2/Р3 = 150 мм. 
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Серия SM6 
Подключение кабелей
 

Высота подсоединения кабелей, Н 
от уровня пола (мм) 
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IM, NSM-кабели, 950 
NSM-шины, SM (1) 

IMC 450 
QM 400 
QMC 340 
CRM 430 

DM1-A SF1 430 или 650 (2) 

DM1-A SFset 370 
DM1-W 360 или 650 (2) 

GAM2 760 
GAM 470 или 620 (2) 

(1) Для ячеек SM на 1 250 А, 2 кабеля на фазу. 
(2) Для ячеек на 1 250 А. 
(3) С цоколем. 

IM, NSM-кабели, NSM-шины, SM IMC, QM, QMC CRM 

GAM2 GAM 

DMV-A, DMV-S, 400 - 630 - 1250 A 

DM1-A, DM1-W 400 - 630 A 

DM1-A, DM1-W 1250 A 
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