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Устройства управления приводом находятся на Приводные механизмы ячейки 
передней панели. В таблице приведены различные 
типы приводных механизмов. Скорость 
срабатывания не зависит от действий оператора, 
за исключением механизма CS. 

Ячейки 

IM, IMC, IMB 
QM, QMC, QMB 
DM1-A, DM1-D, DM2 
DM1-W, DM1-Z 
CM, CM2 
CRM 
NSM-кабели, NSM-шины 
GAM 
SM 
TM 

Приводы 
CIT 
�

CI1 
�
�

CI2 
�
�

�

CS 

�
�
�
�

�
�

CC 

�

�

RI 

�
�

� - стандартное исполнение 
� - на заказИнформация о блокировках приведена в таблице 

в разделе «Блокировки» в соответствии с типом 
ячеек, см. стр. 44-45. 

Двухфункциональный привод CIT 

� функция выключателя нагрузки: 
� независимое отключение или включение с 
помощью рычага или мотор-редуктора; 
� функция заземляющего разъединителя: 
� независимое отключение и включение с помощью 
рычага; 
Для отключения и включения используется энергия 
сжатой пружины 

� дополнительные контакты: 
� выключатель нагрузки (2НО + 2НЗ); 
� выключатель нагрузки (2НО + 3НЗ) и 
заземляющий разъединитель (1НО + 1НЗ); 
� выключатель нагрузки (1НЗ) и заземляющий 
разъединитель (1НО + 1НЗ) в случае 
моторизованного привода; 
� механическая индикация; 
� мотор-редуктор (на заказ) 

Двухфункциональный привод CI1 

� функция выключателя нагрузки: 
� независимое включение с помощью рычага или
 
мотор-редуктора;
 
Для включения контактов используется энергия
 
сжатой пружины. 

� независимое отключение производится при
 
нажатии на кнопку (О) или от блока отключения;
 
� функция заземляющего разъединителя:
 
� независимое включение или отключение с
 
помощью рычага;
 
Для включения или отключения используется
 
энергия сжатой пружины
 

� дополнительные контакты: 
� выключатель нагрузки (2НО + 2НЗ); 
� выключатель нагрузки (2НО + 3НЗ) и 
заземляющий разъединитель (1НО + 1НЗ); 
� выключатель нагрузки (1НО) и заземляющий 
разъединитель (1НО + 1НЗ), в случае 
моторизованного привода; 
� перегорание предохранителей (1НЗ); 
� механическая индикация при перегорании 
предохранителей в ячейке QM; 
� расцепители: 
� катушка отключения; 
� понижение напряжения для ячейки QM; 
� мотор-редуктор (на заказ) 

Двухфункциональный привод CI2 

� функция выключателя нагрузки: 
� независимое включение в два этапа: 
- приводной механизм взводится с помощью рычага 
или мотор-редуктора; 
- накопленная энергия высвобождается нажатием 
кнопки (I) или устройством отключения; 
� независимое отключение нажатием на кнопку (О) 
или от устройства отключения; 
� функция заземляющего разъединителя: 
� независимое отключение или включение с 
помощью рычага; 
Для включения или отключения используется 
энергия сжатой пружины 

� дополнительные контакты: 
� выключатель нагрузки (2НО + 2НЗ); 
� выключатель нагрузки (2НО + 3НЗ) и 
заземляющий разъединитель (1НО + 1НЗ); 
� выключатель нагрузки (1НЗ) и заземляющий 
разъединитель (1НО + 1НЗ) в случае 
моторизованного привода; 
� катушка отключения; 
� катушка включения; 
� мотор-редуктор (на заказ) 
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Двухфункциональный привод CS 

� функции разъединительного и заземляющего 
разъединителя: 
� зависимое отключение и включение с помощью 
рычага 

� дополнительные контакты: 
� разъединитель (2НО + 2НЗ) для ячеек DM1-A, 
DM1-D, DM1-W, DM2 и CRM, без ТН; 
� разъединитель (2НО + 3НЗ) и заземляющий 
разъединитель (1НО + 1НЗ) для ячеек DM1-A, 
DM1-D, DM1-W, DM2 и CRM, без ТН; 
� разъединитель (1НО + 2НЗ) для ячеек СМ, СМ2, 
ТМ, DM1-A, DM1-D, DM2 и CRM, c TH; 
� механическая индикация при перегорании 
предохранителей в ячейках СМ, СМ2 и ТМ 

Однофункциональный привод СС � дополнительные контакты: 
� заземляющий разъединитель (1НО + 1НЗ) 

� функция заземляющего разъединителя: 
� независимое отключение и включение с помощью 
рычага. 
Отключение и включение заземляющих ножей 
производится за счет энергии сжатой пружины 

Однофункциональный привод RI 

� функция выключателя: 
� независимое включение осуществляется в два
 
этапа:
 
на первом этапе привод взводится с помощью
 
мотор-редуктора или рычага, и затем запасенная
 
энергия высвобождается при нажатии на кнопку (I)
 
или от устройства отключения;
 
� независимое отключение с помощью кнопки (О)
 
или от блока отключения
 

� дополнительные контакты: 
� выключатель (4НО + 4НЗ); 
� механизм взвода (1НЗ); 
� механическая индикация: 
� счетчик операций; 
� катушки отключения: 
� Mitop (c малым потреблением энергии); 
� катушка отключения; 
� реле минимального напряжения; 
� катушка включения; 
� мотор-редуктор (на заказ) 
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Привод Proxima для выключателей Evolis 

� функция выключателя: 
� независимое включение осуществляется в два 
этапа: 
на первом этапе привод взводится с помощью 
мотор-редуктора или рычага, и затем запасенная 
энергия высвобождается при нажатии на кнопку или 
от устройства отключения; 
� независимое отключение с помощью 
кнопки (О) или от блока отключения; 
� функция разрядки пружины 

� дополнительные контакты: 
� выключатель нагрузки (4НО + 4НЗ); 
� механизм взвода (1НЗ); 
� механическая индикация: 
� счетчик операций; 
� катушки отключения: 
� Mitop (c малым потреблением энергии); 
� катушка отключения; 
� реле минимального напряжения; 
� катушка включения; 
� мотор-редуктор (на заказ) 
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Мотор-редуктор (МСН) 

Мотор-редуктор осуществляет автоматический взвод пружин накопителя энергии с момента включения 
выключателя. Этот механизм обеспечивает выполнение повторного включения без выдержки времени после 
отключения. Рычаг взвода служит только в качестве аварийного управления в случае исчезновения 
напряжения в цепи управления. 
Мотор-редуктор (МСН) в стандартном исполнении оснащается концевым контактом СН, который сигнализирует 
о взведенном положении механизма («пружины взведены»). 

Характеристики 

Питание В пер. тока, 50/60 Гц 48-60100-130 200-240 

В пост. тока 24/30 48-60100-125 200-250 

Порог срабатывания 0,85-1,1 Un 

Потребление (ВА или Вт) 180 

Перегрузка двигателя 2-3 In в течении 0,1 с 

Время взвода До 6 с 

Частота комутаций До 3 циклов в минуту 

Механическая прочность 10 000 операций для Evolis с 
межполюсными расстояниями 145/185 мм 

50 000 операций для Evolis с межполюсным 
расстоянием 240 мм 

Контакт СН 10 А при 240 В 

Катушка отключения (МХ) 

При подаче питания вызывает отключение выключателя без выдержки времени. 
При постоянном питании МХ блокирует выключатель в положении «отключен». 

Характеристики 

Питание В пер. тока 24 48-60 100-130 200-240 

В пост. тока 24/30 48-60 100-125 200-250 

Порог срабатывания 0,85-1,1 Un 

Потребление (ВА или Вт) При срабаты- При удер­
вании: 200 жании: 4,5 

Катушка отключения с минимальным 
потреблением энергии (MITOP) 

Предназначена для резервирования токовых защит при исчезновении оперативного питания. 

Характеристики 

Питание Постоянный ток 

Порог срабатывания 0,6 А < | < 3 A 

Время срабатывания выключателя при Un 11 мс 

Любое отключение катушкой MITOP показывается переключающимися контактами сигнализации аварийного 
отключения (SDE). В состав MITOP входит катушка, обеспечивающая дистанционный взвод контактов SDE. 
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Мотор-редуктор (на заказ) и расцепители для ячейки 
выключателя нагрузки 
Приводы CIT, CI1, CI2 могут оснащаться мотор-редуктором. 

Ном. напряжение Пост. ток Пер. ток 
(В) 24 48 110 125 120 230 (50 Гц)* 
Мотор-редуктор 

(Вт) 200 
(ВА) 200 
(с) < 5 < 5 

Устройства отключения 
Mitop (Вт) 3 
Катушка (Вт) 200 250 300 300 
отключения (ВА) 400 600 
Реле Срабатыв. (Вт) 160 
минимального (ВА) 280 550 
напряжения Удержан. (Вт) 4 

(ВА) 50 40 
Устройства включения 
Катушка (Вт) 30 
включения (ВА) 60 

Мотор-редуктор и расцепители для ячейки 
выключателя 
Привод RI может оснащаться мотор-редуктором. 

Перезарядка пружин производится автоматически 
Ном. напряжение Пост. ток Пер. ток 
(В) 24 48 110 125 220 120 230 (50 Гц) 
Мотор-редуктор 

(Вт) 300 
(ВА) 380 
(с) 15 15 

Устройства отключения* 
Mitop (Вт) 3 
Катушка (Вт) 85 
отключения (ВА) 180 
Реле Срабатыв. (Вт) 160 
минимального (ВА) 280 550 
напряжения Удержан. (Вт) 10 

(ВА) 50 40 
Устройства включения 
Катушка (Вт) 85 
включения (ВА) 180 

* Возможные комбинации катушек отключения 
SF1 SFset 

Mitop � � � � � �
Катушка отключения � � � �
Реле мин. напряжения � � � �
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