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Серия SM6 
Измерительные трансформаторы
 
Трансформаторы тока 
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Для ячейки IMC, DMV-A, DMV-D 
Трансформатор ARJP2/N2F: 
� одна первичная обмотка; 
� две вторичные обмотки для измерения и защиты. 

Кратковременный допустимый ток Ith (А) 
I1n (A) 50 100 200 400 600 

Ith (A) 25 
Время (с) 1 
Измерение 5 A 10 ВА 15 ВА 15 ВА 15 ВА 20 ВА 
и Класс 0,5 Класс 0,5 Класс 0,5 Класс 0,5 Класс 0,5 
защита 5 А 2,5 ВА 2,5 ВА 2,5 ВА 5 ВА 7,5 ВА 

5Р20 5Р20 ВА 5Р20 ВА 
5Р20 5Р20 

Для ячейки QMC 
Трансформатор ARJP1/N2F: 
� одна первичная обмотка; 
� одна вторичная обмотка для измерения и защиты. 

Кратковременный допустимый ток Ith (кA) 
I1n (A) 10 20 30 50 75 100 150 200 
Ith (A) 1,2 2,4 3,6 6 10 10 10 10 
Время (с) 1 
Измерение 
и 
защита 

5 A 

5 A 

15 ВA, класс 0,5 

2,5 ВA, 5P20 

Для ячеек CRM 
Трансформатор ARJP1/N2F: 
� одна первичная обмотка; 
� две вторичные обмотки для измерения и защиты. 

Кратковременный допустимый ток Ith (A) 

Измерение 
и 
защита 

I1n (A) 50 100 150 200 
Ith (A) 6 10 
Время (с) 1 

5 A 15 ВA, класс 0,5 

5 A 2,5 ВA, 5P20 

Примечание: за информацией о других характеристиках обращайтесь в Schneider Electric. 
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Для ячеек 630 A* DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2, GBC-A, GBC-B 
Трансформатор ARM3/N2F: 
� две первичные обмотки; 
� две вторичные обмотки для измерения и защиты. 

Кратковременный допустимый ток Ith (кА)** 
I1n (A) 10-20 20-40 50-100 100-200 200-400 300-600 
Ith (кА) 5 12,5 25 
Время (с) 1 0,8 1 
Измерение 5 A 7,5 ВА, класс 0,5 
и 
защита 

1 A 
5 A 5 ВА, 5P10 

1 ВА, 10P30 
5 ВА, 5P15 

* Трансформаторы тока с двойным коэффицентом трансформации. 
Коэффицент трасформации устанавливается перемычками в первичной обмотке. 

** За дополнительной информацией обращайтесь в Schneider Electric. 

Для ячеек 1250 A DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, GBC-A, GBC-B, DMV-A, DMV-D 
Трансформатор ARJP3/N2F: 
� одна первичная обмотка; 
� две вторичные обмотки для измерения и защиты. 

Кратковременный допустимый ток Ith (кА) 
I1n (A) 600 750 
Ith (кА) 25 
Время (с) 1 
Измерение 1 A 20 ВА, класс 0,5 
и 
защита 

1 A 
5 A 

7,5 ВА, 5P20 
20 ВА, класс 0,5 

5 A 7,5 ВА, 5P20 

Для ячеек 1250 А DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, GBC-A, GBC-B, DMV-A, DMV-D 
Трансформатор ARJP3/N2F: 
� одна первичная обмотка; 
� две вторичные обмотки для измерения и защиты. 

Кратковременный допустимый ток Ith (кА) 
I1n (A) 1000 1250 
Ith (кА) 25 
Время (с) 1 
Измерение 1 A 30 ВА, класс 0,5 
и 
защита 

1 A 
5 A 

10 ВА, 5P20 
30 ВА, класс 0,5 

5 A 10 ВА, 5P20 

Примечание: за информацией о других характеристиках обращайтесь в Schneider Electric. 

SM6 ячейки zakaz@schneider-spb.ru http://www.schneider-spb.ru/SM6.html

40 



SM6 ячейки zakaz@schneider-spb.ru http://www.schneider-spb.ru/SM6.html

Трансформаторы напряжения
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Для ячеек CM, DM1-A, DM1-D, DM2, GBC-A, GBC-B 
Трансформаторы VRQ2-n/S2 (фаза/земля) 

Макс. рабочее напряжение (кВ) 7,2 12 24 
Напряжение первичной обмотки (кВ) 6/3 10/3 20/3 
Напряжение вторичной обмотки (В) 100/3; 100/3 
Тепловая мощность (ВА) 250 
Класс точности 0,5 0,5-1 0,5-1 
Номинальная выходная мощность 
для одной первичной обмотки (ВА) 

30 30 30 

Номинальная выходная мощность 
для двух первичных обмоток (ВА) 

Для ячеек CM2, GBC-A, GBC-B 
Трансформатор VRC2/S1 (фаза/фаза) 

Макс. рабочее напряжение (кВ) 24 
Напряжение первичной обмотки (кВ) 10 15 20 
Напряжение вторичной обмотки (В) 100 
Тепловая мощность (ВА) 500 
Класс точности 0,5 
Номинальная выходная мощность 
для одной первичной обмотки (ВА) 

50 

Для ячейки TM 
Трансформатор RV9 (фаза/фаза) 

Макс. рабочее напряжение (кВ) 24 
Напряжение первич. обмотки (кВ) 10 15 20 
Напряжение вторич. обмотки (кВ) 220 
Тепловая мощность (ВА) 2500 

4000 
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