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Серия SM6 
Выбор ячейки 
Подключение к сети
 

IM (500 или 375 мм) IMC (500 мм) IMB (375 мм) 
Ячейка вводной или отходящей линии Ячейка вводной или отходящей линии Ячейка отходящей линии с левым 

или правым шинным выводом 
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Электрические характеристики 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 

� выключатель нагрузки и заземляющий разъединитель; 
� трехфазные сборные шины; 
� привод CIT; 
� стационарные указатели напряжения 

� контактные площадки для подключения � трехфазные нижние сборные шины отходящих 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией линий направо или налево 

� расширенный отсек релейной защиты; 
� от одного до трех трансформаторов тока 

Варианты: 

� ручной или моторизованный привод 
типа СI2 и СI1 с катушками отключения 
и включения 

� трехфазные сборные шины 630 или 1 250 А 

Дополнительные устройства: 

� моторизированный привод; 
� дополнительные контакты; 
� дополнительный отсек цепей вторичной коммутации; 
� блокировки замками; 
� нагревательный элемент 50 Вт; 
� цоколь 

� устройство фазировки; 
� индикаторы прохождения тока короткого замыкания; 

� расширенный релейный отсек 

� контактные площадки для подключения 
двух кабелей с пластмассовой изоляцией 

� расширенный релейный отсек; 
� разрядник* 

* За информацией относительно разрядника обращайтесь в Schneider Electric. 
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Заземление сборных шин
 

EMB (375 мм) 
Устройство для заземления 
сборных шин 
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Максимальное рабочее напряжение, кВ 

� заземляющий разъединитель; 
� сборные шины; 
� привод CIT 

� дополнительные контакты; 
� блокировки замками 

Устройство устанавливается на любую ячейку шириной 375 и 750 мм, кабельный отсек цепей вторичной 
коммутации с верхним подключением кабелей. * 

* Для заземления сборных шин так же может использоваться отдельная ячейка типа GAM. 
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Серия SM6 
Выбор ячейки
 
Ячейки защиты
 

QM (375 и 500 мм) QMC (625 мм) QMB (375 мм) 
Ячейка выключателя нагрузки в комбинации Ячейка выключателя нагрузки в комбинации Ячейка выключателя нагрузки в комбинации 
с плавкими предохранителями с плавкими предохранителями с плавкими предохранителями, с отходящей 

линией направо или налево 
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Электрические характеристики 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 

� выключатель нагрузки и заземляющий 
разъединитель; 
� трехфазные сборные шины; 
� привод CI1; 
� стационарные указатели напряжения; 
� оборудование для трех предохранителей UTE 
или DIN ударного типа; 
� механическая система индикации перегорания 
предохранителей 

� контактные площадки для подключения 
� трехфазные нижние сборные шины дляоднофазных кабелей с пластмассовой изоляцией; отходящих линий направо или налево

� линейный заземляющий разъединитель 

� увеличенный релейный отсек; 
� один, два или три трансформатора тока 

Вариант: 

� трехфазные сборные шины 630 или 1 250 А; 
� привод СI2 

Дополнительные устройства: 

� моторизированный привод с катушкой 
отключения; 
� дополнительные контакты; 
� блокировки замками; 
� нагревательный элемент 50 Вт; 
� контакт для индикации перегорания 
предохранителей; 
� предохранители UTE или DIN ударного типа; 
� катушка отключения или расцепитель 
минимального напряжения 

� увеличенный релейный отсек; 
� увеличенный релейный отсек; � дополнительный отсек � дополнительный отсек наверху ячейки 
� дополнительный отсек наверху ячейки 

* Предохранители, рекомендуемые компанией Schneider Electric. 
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CRM (750 мм) CRM (750 мм) 
Контактор Контактор c предохранителями 
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Электрические характеристики 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 

� контактор Rollarc 400 или 400D; � от одного до трех трансформаторов тока; 
� разъединитель и заземляющий разъединитель; � дополнительные контакты на контакторе; 
� трехфазные сборные шины; � контактные площадки для подключения 
� привод контактора R400 с магнитным удержанием однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией; 
или контактора R400D с устройством механической � стационарные указатели напряжения; 
фиксации; � линейный заземляющий разъединитель; 
� привод разъединителя CS; � дополнительный отсек; 
� увеличенный релейный отсек � счетчик операций 

� оборудование для трех предохранителей DIN 

Вариант: 

� трехфазные сборные шины 630 или 1 250 А 

Дополнительные устройства: 

� ячейка: � контактор: 
�� дополнительные контакты на разъединителе; �� механическая блокировка 
�� релейная защита на базе устройства Sepam; 
�� от одного до трех трансформаторов напряжения; 
�� блокировка замками; 
�� нагревательный элемент 50 Вт; 
�� контактные площадки для подключения двух 
однофазных кабелей 

� предохранители DIN 
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Серия SM6 
Выбор ячейки
 
Ячейки защиты
 

DM1-A (750 мм) DM1-D (750 мм) DM1-D (750 мм) 
Ячейка выключателя с одним разъединителем Ячейка выключателя с одним разъединителем, Ячейка выключателя с одним разъединителем, 

с отходящей линией направо с отходящей линией налево 
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Электрические характеристики 

Основное оборудование: 

• 

630, 1250 A 

630, 1250 A 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

� выключатель Fluarc SFset* или SF1; 
� разъединитель и заземляющий разъединитель; 
� трехфазные сборные шины; 
� привод выключателя RI; 
� привод разъединителя CS; 
� стационарные указатели напряжения; 
� увеличенный релейный отсек; 
� три трансформатора тока для выключателя Fluarc 
SF1; 
� дополнительные контакты на выключателе 

� контактные площадки для подключения � трехфазные нижние сборные шины для � трехфазные нижние сборные шины для 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией; отходящих линий направо отходящих линий налево 
� линейный заземляющий разъединитель 

Вариант: 

� трехфазные сборные шины 630 или 1 250 А 

Дополнительные устройства: 

� ячейка: � выключатель: 
�� дополнительные контакты на разъединителе; �� моторизированный привод; 
�� до пол ни тель ный от сек наверху ячейки; �� катушка отключения или расцепитель 
�� релейная защита на базе устройства Sepam; минимального напряжения; 
�� три трансформатора напряжения для �� катушка отключения и включения; 
выключателя Fluarc SF1; �� счетчик операций на ручном приводе 
�� блокировки замками; 
�� нагревательный элемент 50 Вт 

* Только 630 А. 
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DM1-W (750 мм)	 DM1-Z (750 мм) 
Ячейка с выкатным выключателем и разъединителем	 Ячейка с выкатным выключателем и разъединителем, с 

отходящей линией направо 
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Электрические характеристики 

Основное оборудование: 

� выключатель Fluarc SF1; 
� разъединитель и заземляющий разъединитель; 
� трехфазные сборные шины; 
� привод выключателя RI; 
� привод разъединителя CS; 
� стационарные указатели напряжения; 
� релейный отсек; 
� три трансформатора тока; 
� вспомогательные контакты на выключателе 

� привод заземляющего разъединителя СС; 
� контактные площадки для подключения
 
однофазных кабелей с плаcтмассовой изоляцией;
 
� линейный заземляющий разъединитель 

Вариант: 

� трехфазные сборные шины 630 или 1 250 А 

Дополнительные устройства: 

� ячейка: 
�� дополнительные контакты на
 
разъединителе;
 
�� до пол ни тель ный от сек наверху
 
ячейки;
 
�� защита на базе устройства Sepam; 
�� три трансформатора напряжения или разрядники*; 
�� блокировки замками; 
�� нагревательный элемент 50 Вт 

630, 1250 A 

Максимальное рабочее напряжение, кВ

� трехфазные нижние сборные шины для 
отходящих линий направо 

� выключатель: 
�� моторизированный привод; 
�� катушка отключения или расцепитель 
минимального напряжения; 
�� катушки отключения и включения; 
�� счетчик операций на ручном приводе 

* За информацией относительно разрядников обращайтесь в Schneider Electric. 
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Серия SM6 
Выбор ячейки
 
Ячейки защиты
 

DM2 (750 мм) DM2 (750 мм) 
Ячейка выключателя с двумя разъединителями, Ячейка выключателя с двумя разъединителями, 
с отходящей линией направо с отходящей линией налево 
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Электрические характеристики 

• 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 

� выключатель Fluarc SF1; 
� трехфазные сборные шины; 
� привод выключателя RI; 
� увеличенный релейный отсек; 
� три трансформатора тока; 
� дополнительные контакты на выключателе 

� разъединитель и заземляющий разъединитель; 
� привод разъединителей CS 

Дополнительные устройства: 

� ячейка: 
�� дополнительные контакты на разъединителе; 
�� дополнительный отсек наверху ячейки; 
�� защита на базе устройства Sepam; 
�� три трансформатора напряжения; 
�� блокировки замками; 
�� нагревательный элемент 50 Вт 

� выключатель: 
�� моторизированный привод; 
�� катушка отключения или расцепитель 
минимального напряжения; 
�� катушки отключения и включения; 
�� счетчик операций на ручном приводе 
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Серия SM6 
Выбор ячейки 
Измерительные ячейки
 

CM (375 мм) CM2 (500 мм) 
Ячейка с тремя трансформаторами напряжения Ячейка с двумя трансформаторами напряжения 
(фаза/земля) (фаза/фаза) 
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Электрические характеристики 
• 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 

� разъединитель и заземляющий разъединитель; 
� трехфазные сборные шины; 
� привод CS; 
� рубильник низкого напряжения; 
� предохранители низкого напряжения; 
� увеличенный релейный отсек 

� три предохранителя DIN на 6,3 А; � три предохранителя UTE или DIN на 6,3 А; 
� три трансформатора напряжения (фаза/земля). � два трансформатора напряжения (фаза/фаза). 

Вариант: 

� трехфазные сборные шины 630 или 1 250 А 

Дополнительные устройства: 

� дополнительные контакты; 
� дополнительный отсек низкого напряжения; 
� нагревательный элемент 50 Вт; 
� система механической индикации перегорания 
предохранителей 

SM6 ячейки zakaz@schneider-spb.ru http://www.schneider-spb.ru/SM6.html

27 



SM6 ячейки zakaz@schneider-spb.ru http://www.schneider-spb.ru/SM6.html

Серия SM6 
Выбор ячейки 
Измерительные ячейки
 

GBC-A (750 мм) GBC-A (750 мм) GBC-B (750 мм) 
Ячейка трансформатора тока и/или напряжения, Ячейка трансформатора тока и/или напряжения, Ячейка трансформатора тока и/или напряжения 
с отходящей линией направо с отходящей линией налево 

htt
p:/

/w
ww.sc

hn
eid

er-
sp

b.r
u/

Электрические характеристики 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 

� от одного до трех трансформаторов тока; 
� соединительные сборные шины; 
� трехфазные сборные шины 

Дополнительные устройства: 

� дополнительный отсек; 
� три трансформатора напряжения (фаза/земля); 
� два трансформатора напряжения (фаза/фаза) 
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Серия SM6 
Выбор ячейки 
Вспомогательные ячейки
 

GIM (125 мм) GBM (375 мм) 
Разделительная ячейка Соединительная ячейка, с отходящей линией 
(соединение шинами) * направо или налево 
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Электрические характеристики 

Основное оборудование: 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

� трехфазные сборные шины � соединительные сборные шины; 
� трехфазные сборные шины для отходящих 
линий (направо или налево) 

Дополнительные устройства: 

� дополнительный отсек 

* Ячейка используется для соединения сборных шин, если секция разделена перегородкой. 
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Серия SM6 
Выбор ячейки 
Вспомогательные ячейки
 

GAM2 (375 мм)	 GAM (500 мм)** 
Ячейка подключения вводного кабеля	 Ячейка подключения вводного кабеля 

с заземляющим разъединителем 
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Электрические характеристики 

Основное оборудование: 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

� трехфазные сборные шины; 
� стационарные указатели напряжения; 
� контактные площадки для подключения 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией 

� привод СС; 
� заземляющий разъединитель 

Дополнительные устройства: 

� дополнительные контакты; 
� увеличенный релейный отсек; 
� блокировка замками; 
� разрядник* 

* За информацией относительно разрядника обращайтесь в Schneider Electric. 
** Может использоваться как ячейка заземляющего разъединителя сборных шин . 
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SM (375 или 500 мм*) TM (375 мм) 
Ячейка разъединителя Ячейка трансформатора собственных нужд 
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Электрические характеристики 

 630, 1250 A 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 

� разъединитель и заземляющий разъединитель; 
� привод CS 

� контактные площадки для подключения � трехфазные сборные шины; 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией; � два предохранителя UTE или DIN на 6,3 А; 
� трехфазные сборные шины; � рубильник низкого напряжения; 
� стационарные указатели напряжения � один трансформатор напряжения (фаза/фаза); 

� увеличенный релейный отсек 

Вариант:

� трехфазные сборные шины 630 или 1 250 А 

Дополнительные устройства: 

� дополнительные контакты; 
� отсек низкого напряжения; 
� блокировки замками; 
� цоколь; 
� нагревательный элемент 50 Вт 

� увеличенный релейный отсек; � система механической индикации перегорания 
� дополнительный отсек наверху ячейки; предохранителей 
� контактные площадки для подключения двух 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией 

* Ширина 500 мм для ячеек на 1 250 А. 
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Серия SM6 
Выбор ячейки 
Ячейки ввода резерва
 

NSM-кабели (750 мм) NSM-шины (750 мм) NSM-шины (750 мм) 
Ячейка основного и резервного кабельных вводов Ячейка основного ввода шинами справа и кабельного Ячейка основного ввода шинами слева и 

резервного ввода кабельного резервного ввода 
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N S 
NS N S 

Электрические характеристики 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 

� ручное управление: 
�� выключатели нагрузки и заземляющие 
разъединители; 
�� трехфазные сборные шины; 
�� контактные площадки для подключения 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией; 
�� стационарные указатели напряжения; 
�� механические блокировки; 
�� привод CI2; 
�� увеличенные релейные отсеки 

Дополнительные устройства: 

� ручное управление: 
�� моторизованный привод с катушками отключения 
и включения 24 В постоянного тока; 
�� катушки включения и отключения; 
�� дополнительные контакты; 
�� дополнительный отсек; 
�� блокировки замками; 
�� нагревательный элемент 50 Вт; 
�� контактные площадки для подключения двух 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией 

� моторизованный привод: 
�� выключатели нагрузки и заземляющие 
разъединители; 
�� трехфазные сборные шины; 
�� контактные площадки для подключения 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией; 
�� стационарные указатели напряжения; 
�� механические блокировки; 
�� моторизованный привод CI2 c двигателем, 
катушками включения и отключения 24 В 
постоянного тока; 
�� увеличенный релейный отсек и дополнительный 
корпус; 
�� оборудование автоматического управления 

� моторизованный привод: 
�� дополнительные контакты; 
�� блокировки замками; 
�� нагревательный элемент 50 Вт; 
�� контактные площадки для подключения двух 
однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией 

SM6 ячейки zakaz@schneider-spb.ru http://www.schneider-spb.ru/SM6.html
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Серия SM6 
Выбор ячейки 
Ячейка DMV с вакуумным выключателем
 

DMV-A (625 мм) DMV-D (625 мм) DMV-S (625 мм) 
Ячейка выключателя Ячейка выключателя Ячейка выключателя 

с отходящей линией направо с автономной защитой 
на базе реле VIP 
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Электрические характеристики 

Максимальное рабочее напряжение, кВ 

Основное оборудование: 
� выключатель Evolis; 
� разъединитель и заземляющий разъединитель на 400, 630 и 1250 А; 
� трехфазные сборные шины; 
� дополнительные контакты; 
� сборные шины 630, 1250 А 

Опции: 
� резистор обогрева 50 Вт; 
� три трансформатора напряжения. 

* За дополнительной информацией о ячейках SM6 c фиксированными вакуумными выключателями обращайтесь в Schneider Electric. 
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