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Серия SM6
Плавкие предохранители

Защита
трансформаторов
Вы бор но ми наль ных па ра ме т ров пре до хра ни те лей
для яче ек се рии SM6, та ких как QM, QMB и QMC 
оп ре де ля ет ся на ос но ва нии сле ду ю щих кри те ри ев:
� ра бо чее на пря же ние; 
� но ми наль ные па ра ме т ры транс фор ма то ра;
� тех но ло гия из го тов ле ния пре до хра ни те лей 
(из го то ви тель).
Мо гут быть ус та нов ле ны раз лич ные ти пы пре до хра -
ни те лей с бой ком: 
� пре до хра ни те ли ти па Solefuse в со от вет ст вии с UTE,
стан дар том NFC 64.210; 
� пре до хра ни те ли ти па Fusarc в со от вет ст вии с МЭК,
ре ко мен да ци ей 282.1 и стан дар том на раз ме ры DIN
43.625.
При мер
Для за щи ты транс фор ма то ра мощ но с тью 400 кВА 
на пря же нием 10 кВ вы би ра ют ся или пре до хра ни те ли
ти па Solefuse на но ми наль ный ток 43 А, или пре до -
хра ни те ли ти па Fusarc на но ми наль ный ток 50 А.

За информацией об установке предохранителей
других изготовителей обращайтесь в Schneider
Electric

* Обращайтесь в Schneider Electric.

Solеfuse (стандарт UTE)

Макс. раб. Ном. ток Длина Ø Масса 
напряжение (A) (мм) (мм) (кг)
(кВ)
7,2 6,3 - 125 450 55 2
12 100
17,5 80
24 6,3 - 63

Fusarc (стандарт DIN)

Макс. раб. Ном. ток Длина Ø Масса 
напряжение (A) (мм) (мм) (кг)
(кВ)
7,2 125 292 86 3,3
12 6,3 - 20 292 50,5 1,2

25 - 40 292 57 1,5
50 - 100 292 78,5 2,8
125 442 86 4,6

24 6,3 - 20 442 50,5 1,6
25 - 40 442 57 2,2
50 - 63 442 78,5 4,1
80 - 100 442 86 5,3

Размеры предохранителей

Рабочее 
напряжение (кВ)

Мощность трансформатора (кВА) Макс. рабочее
напряжение (кВ)25 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

Solefuse (стандарт UTE NFC)

5,5 6,3 16 31,5 31,5 63 63 63 63 63 7,2

10 6,3 6,3 16 16 31,5 31,5 31,5 63 63 63 63

15 6,3 6,3 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63

20 6,3 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63 24

Solefuse (общий случай, стандарт UTE NFC)

3,3 16 16 3,1 31,5 31,5 63 63 100 100 7,2

5,5 6,3 16 16 31,5 31,5 63 63 63 80 80 100 125

6,6 6,3 16 16 16 31,5 31,5 43 43 63 80 100 125 125

10 6,3 6,3 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 43 63 80 80 100 12

13,8 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 63 63 80 17,5

15 6,3 6,3 16 16 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 43 63 80

20 6,3 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 43 63 24

22 6,3 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 63 63

Fusarc CF (стандарт DIN)

3,3 16 25 40 50 50 80 80 100 125 125 160 200* 7,2

5,5 10 16 31,5 31,5 40 50 50 63 80 100 125 125 160 160

6,6 10 16 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 125 125 160

10 6,3 10 16 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 100 125 200* 12

13,8 6,3 10 16 16 20 25 31,5 31,5 40 50 50 63 80 80 100 125* 125* 17,5

15 6,3 10 10 16 16 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 125* 125*

20 6,3 6,3 10 10 16 16 25 25 31,5 40 40 50 50 63 80 100 125 24

22 6,3 6,3 10 10 10 16 20 25 25 31,5 40 40 50 50 80 80 100
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Защита электродвигателей 
c помощью ячеек CRM
Выбор предохранителей
Значение номинального тока предохранителей,
устанавливаемых в ячейке CRM, выбирается в
зависимости от:
� номинального тока электродвигателя In;
� пускового тока Id;
� частоты пусков.
Значение номинального тока предохранителей
рассчитывается таким образом, чтобы ток в два раза
больше пускового не привел к перегоранию
предохранителя за период времени, равный времени
пуска двигателя.
В таблице приводятся номинальные величины,
которые следует использовать, основываясь на
следующих предположениях:
� происходит прямой запуск;
� Id/In y 6;
� cos ϕ = 0,8 (P y 500 кВт) или 0,9 (Р > 500 кВт);
� η = 0,9 (Р y 500 кВт) или 0,94 (Р > 500 кВт).
Приведенные величины относятся к
предохранителям Fusarc (в соответствии со
стандартом DIN 43-625).
Пример
Рассмотрим случай электродвигателя мощностью
950 кВт, напряжением 5 кВ.

Id = 6 . In = 780 А

В этом случае выбирается ближайшая наибольшая
величина, т.е. 790 А.
Для шести 5-секундных пусков в час выбирайте
предохранители, рассчитанные на номинальный 
ток 200 А.

Примечание
Этот же двигатель не может быть защищен в случае
12 пусков в час, поскольку максимальное рабочее
напряжение для требуемых предохранителей на 250 А
составляет 3,3 кВ.

Доступ к предохранителям
Доступ имеется спереди, при снятой передней
панели. Предохранители могут быть извлечены
без использования инструментов, просто при
вытягивании их на себя. Распределитель поля
поворачивается и автоматически возвращается в
исходное положение.

Замена предохранителей
Если при анализе неисправности выясняется, что
перегорели один или два предохранителя, то
часто заменяют только перегоревшие
предохранители.
Несмотря на то, что неперегоревшие
предохранители могут быть внешне в
удовлетворительном состоянии, их рабочие
характеристики, как правило, ухудшаются при
коротком замыкании. Поэтому, если оставшиеся
предохранители продолжать использовать, они
могут перегореть даже при незначительных
перегрузках. Для непрерывности снабжения
потребителей электроэнергией рекомендуется
производить замену всех трех предохранителей в
соответствии с рекомендациями МЭК 282.1.

In = P = 130 A__________________
3 . U . η . cos ϕ

Пусковой Время 5 10 20 Макс.
ток пуска (с) рабочее
(A) Кол-во 6 12 6 12 6 12 напряже-

пусков ние
в час (кВ)

1410 250
1290 250 250 250
1140 250 250 250 250 250
1030 250 250 250 250 250 250 3,3кВ
890 250 250 250 250 250 250
790 200 250 250 250 250 250
710 200 200 200 250 250 250
640 200 200 200 200 200 250
610 200 200 200 200 200 200 6,6 кВ
540 160 200 200 200 200 200
480 160 160 160 200 200 200
440 160 160 160 160 160 200
310 160 160 160 160 160 160
280 125 160 160 160 160 160
250 125 125 125 160 160 160
240 125 125 125 125 125 160
230 125 125 125 125 125 125
210 100 125 125 125 125 125
180 100 100 100 100 100 125
170 100 100 100 100 100 100 11 кВ

Максимальная коммутируемая мощность (кВт)
Прямой пуск, шесть 5-секундных пусков в час
Рабочее напряжение (кВ) 3,3 4,16 5 5,5 6 6,6 10 11
Без предохранителей 1550 1960 2360 2590 2830 3110 4710 5180
С предохра- 100 A 140 180 215 240 260 285 435 480
нителями 200 A 625 800 960 1060 1155 1270

250 A 1135
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